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Display TFT
TFT Display

SIRIO
Easy software di programmazione 
dedicato / Easy dedicated 
programming software.

Scatola protettiva / 
Protective case.

IRIS EXCELLENCE
Display alta risoluzione per cabina, linea excellence. 
Excellence line, high resolution car indicator.

MAIN FEATURES

• Customizable background, arrows, floors, logo and signalling.
• Voice synthesizer integrated.
• High resolution Images management.
• High performance for Music and audio. 
• High performance for Video.
• Analog and digital clock.
• Serial and parallel interface.
• USB HOST Connectivity.
• Updating by SD-CARD.
• Connectivity LAN (ETHERNET).
• Video OUT-HDMI.
• Colours: 16.8 M.
• Temperature range: -20/+70°C.
• Software updating is available by USB port on a button in the car.

FUNZIONI PRINCIPALI

• Completamente personalizzabile (sfondo, frecce, piani, logo e segnali).
• Sintesi vocale integrata.
• Gestione immagini alta risoluzione.
• Riproduzione Musica e audio ad alta qualità.
• Riproduzione Video alta risoluzione.
• Orologio analogico e digitale.
• Interfaccia seriale e parallela. 
• USB HOST Connectivity.
• Aggiornamento tramite SD card.
• Connettività LAN (ETHERNET).
• Uscita video: HDMI.
• Colori: 16.8 M.
• Temperatura: -20/+70°C.
• Disponibile aggiornamento software tramite porta USB alloggiata in un pulsante di cabina.

IRIS EXCELLENCE 7’’

IRIS EXCELLENCE 10’’

IRIS EXCELLENCE 15.6’’

Risoluzione / Resolution: 800x480 pixel
Area visibile / Visible area: 154.1 x 86 mm
Alimentazione / Power supply: 12÷24 V DC ±10%
Ingombro / Encumbrance: 178x166x23 mm

Risoluzione / Resolution: 1024x600 pixel
Area visibile / Visible area: 222.72 x 125.28 mm 
Alimentazione / Power supply: 12÷24 V DC ±10%
Ingombro / Encumbrance: 250x190x21,5 mm 

Risoluzione / Resolution: 1920x1080 pixel
Area visibile / Visible area: 344.2 x 193.5 mm
Alimentazione / Power supply: 12÷24 V DC ±10%
Ingombro / Encumbrance: 352x276x41 mm 
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IRIS 7” EXCELLENCE: 
154.1 x 86 mm

IRIS 10.1” EXCELLENCE: 
222.72 x 125.28 mm 

IRIS 15.6” EXCELLENCE: 
344.2 x 193.5 mm

IRIS 7”

IRIS 10”

IRIS 15.6”

Display TFT
TFT Display

Area visibile / Viewable Area.


